
KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Schauglas S, (Bullauge) komplett mit Panzerglas
disc sight glass assembly · mirilla („tragaluz“) completa con tanque de vidrio

DN d1 d5 m L1 kg
25  26 Rd 52×1∕6 22 28 0,29

32  32 Rd 58×1∕6 22 28 0,35

40  38 Rd 65×1∕6 22 28 0,43

50  50 Rd 78×1∕6 23 29 0,61

65  66 Rd 95×1∕6 25 33 0,99

80  81 Rd 110×1∕4 26 33 1,33

100  100 Rd 130×1∕4 30 39 1,90

125  125 Rd 160×1∕4 46 56 3,06

150  150 Rd 190×1∕4 50 60 4,70

      

      

      

      

      

7001
7022

7001 = Schauglas mit Presshartglas
7022 = Schauglas mit Borosilikatglas

Panzerglas, für Schauglas S
bull‘s-eye sight glass · vidrio blindado para mirilla

DN d7 s bar kg
25  42 9 20 0,03

32  48 9 12 0,03

40  54 9 12 0,05

50  66 9 12 0,07

65  84 9 9 0,14

80  99 9 8 0,19

100  117 13 8 0,32

125  147 15 7 0,64

150  173 15 5 0,88

     

     

     

     

     

7002
7026

7002: Presshartglas 150 °C max
Druckbeständigkeit (bar in Tabelle)
unverbindliche Richtwerte bei 20 °C
7026: Borosilikatglas 300 °C max

Tankbeleuchtung S, komplett mit Schauglas S, Art. Nr. 7001
sight glass illuminator · lámpara de iluminación de tanque completa con mirilla

DN d1 d8 L1 L2 kg
50  50 92 135 120 0,30

65  66 112 135 124 1,27

80  81 127 130 119 1,62

100  100 148 130 124 2,17

125  125 178 147 141 3,31

150  150 210 151 144 5,08

      

      

      

      

      

      

      

      

7004

Schaulaterne S-S, Rohrausführung, beiderseits mit Bullaugen
sight glass, weld-in unit · mirilla para uso en tubería, con tragaluces

DN d1 L1 L3 kg
25  26 87 100 0,71

32  32 93 110 0,85

40  38 100 120 1,05

50  50 116 140 1,45

65  66 142 160 2,47

80  81 161 180 3,28

100  100 192 200 4,64

125  125 257 375 8,24

150  150 290 450 12,63

     

     

     

     

     

7005

Presshartglas

SCHAUGLÄSER
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Schauglas S, (Bullauge) komplett mit Panzerglas
disc sight glass assembly · mirilla („tragaluz“) completa con tanque de vidrio

AISI 304L - Presshartglas
poliert

AISI 304L - Borosilikatglas
poliert

AISI 316L - Presshartglas
poliert

AISI 316L - Borosilikatglas
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7001025000-021 7022025000-021 7001025000-041 7022025000-041

32 7001032000-021 7022032000-021 7001032000-041 7022032000-041

40 7001040000-021 7022040000-021 7001040000-041 7022040000-041

50 7001050000-021 7022050000-021 7001050000-041 7022050000-041

65 7001065000-021 7022065000-021 7001065000-041 7022065000-041

80 7001080000-021 7022080000-021 7001080000-041 7022080000-041

100 7001100000-021 7022100000-021 7001100000-041 7022100000-041

125 7001125000-021 7022125000-021 7001125000-041 7022125000-041

150 7001150000-021 7022150000-021 7001150000-041 7022150000-041

    
     
     
     
     

Panzerglas, für Schauglas S
bull‘s-eye sight glass · vidrio blindado para mirilla

Presshartglas Borosilikatglas

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7002025000-072 7026025000-073           
32 7002032000-072 7026032000-073           
40 7002040000-072 7026040000-073           
50 7002050000-072 7026050000-073           
65 7002065000-072 7026065000-073           
80 7002080000-072 7026080000-073           

100 7002100000-072 7026100000-073           
125 7002125000-072 7026125000-073           
150 7002150000-072 7026150000-073           

    
     
     
     
     

Tankbeleuchtung S, komplett mit Schauglas S, Art. Nr. 7001
sight glass illuminator · lámpara de iluminación de tanque completa con mirilla

AISI 304L
mit Halogenbeleuchtung 24V/20W

AISI 304L
mit LED 24V/2W

AISI 316L (nur Anschlussstutzen)
mit Halogenbeleuchtung

AISI 316L (nur Anschlussstutzen)
mit LED 24V/2W

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

50 7004050000-021 7004050300-021 7004050000-041 7004050300-041

65 7004065000-021 7004065300-021 7004065000-041 7004065300-041

80 7004080000-021 7004080300-021 7004080000-041 7004080300-041

100 7004100000-021 7004100300-021 7004100000-041 7004100300-041

125 7004125000-021 7004125300-021 7004125000-041 7004125300-041

150 7004150000-021 7004150300-021 7004150000-041 7004150300-041

    
    
     
     
     
     
     
     

Schaulaterne S-S, Rohrausführung, beiderseits mit Bullaugen
sight glass, weld-in unit · mirilla para uso en tubería, con tragaluces

AISI 304L
poliert - Standard

AISI 316L
poliert - Standard

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7005025000-021      7005025000-041      
32 7005032000-021      7005032000-041      
40 7005040000-021      7005040000-041      
50 7005050000-021      7005050000-041      
65 7005065000-021      7005065000-041      
80 7005080000-021      7005080000-041      

100 7005100000-021      7005100000-041      
125 7005125000-021      7005125000-041      
150 7005150000-021      7005150000-041      

   
   
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Schaulaterne S-S, mit Glaszylinder
cylindrical sight glass with shatter guard · mirilla con cilindro de vidrio

DN d1 d4 L1 L2 kg
10  10 13 97 65

15  16 19 97 65

20  20 23 107 75

25  26 29 117 75

32  32 35 117 75 1,07

40  38 41 127 85 1,23

50  50 53 131 85 1,54

65  66 70 131 85 2,03

80  81 85 143 85 2,95

100  100 104 154 100 3,53

125  125 129 188 120 6,60

150  150 154 232 150 10,95

      

      

7006

Schaulaterne G-G, mit Glaszylinder
cylindrical sight glass with shatter guard · mirilla con cilindro de vidrio

DN d1 d5 L1 L2 kg
10  10 Rd 28×1∕8 139 65 0,36

15  16 Rd 34×1∕8 139 65 0,43

20  20 Rd 44×1∕6 155 75 0,55

25  26 Rd 52×1∕6 137 75 1,24

32  32 Rd 58×1∕6 137 75 1,37

40  38 Rd 65×1∕6 147 85 1,59

50  50 Rd 78×1∕6 151 85 2,10

65  66 Rd 95×1∕6 149 85 2,75

80  81 Rd 110×1∕4 165 85 3,95

100  100 Rd 130×1∕4 180 100 4,60

125  125 Rd 160×1∕4 222 120 8,15

150  150 Rd 190×1∕4 270 150 14,26

      

      

7007

Schaulaterne K/M-G, mit Glaszylinder
cylindrical sight glass with shatter guard · mirilla con cilindro de vidrio

DN d1 d5 L1 L2 kg
10  10 Rd 28×1∕8 135 65 0,40

15  16 Rd 34×1∕8 135 65 0,49

20  20 Rd 44×1∕6 149 75 0,65

25  26 Rd 52×1∕6 149 75 1,35

32  32 Rd 58×1∕6 152 75 1,53

40  38 Rd 65×1∕6 163 85 1,77

50  50 Rd 78×1∕6 169 85 2,30

65  66 Rd 80×1∕4 170 85 3,21

80  81 Rd 110×1∕4 189 85 4,57

100  100 Rd 130×1∕4 209 100 5,65

125  125 Rd 160×1∕4 237 120 9,88

150  150 Rd 190×1∕4 287 150 15,41

      

      

7008

Schutzkorb, Glaszylinder und Dichtung, für Schaulaterne
shatter guard for sight glass · malla de protección para mirilla

DN d4 s L1 L2 bar kg
10  16 2,5 58 65 16

15  22 2,5 58 65 16

20  26 2,8 68 75 10

25  32 2,8 62 75 10

32  38 2,8 62 75 10

40  50 5,0 74 85 10

50  60 5,0 74 85 10

65  75 5,0 74 85 10

80  90 5,0 74 85 8

100  110 5,0 86 100 6

125  140 7,0 110 120 6

150  165 7,0 134 150 6

       

       

2354
2355
7011
7012

Edelstahl-Lochblech 10 x 10 x 1,5 mm
Temperaturbeständigkeit 250 °C
bar = Druckbeständigkeit,
unverb. Richtwerte bei 20 °C

SCHAUGLÄSER
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Schaulaterne S-S, mit Glaszylinder
cylindrical sight glass with shatter guard · mirilla con cilindro de vidrio

AISI 304L
poliert - ohne Schutzkorb

AISI 304L
poliert - mit Schutzkorb

AISI 316L
poliert - ohne Schutzkorb

AISI 316L
poliert - mit Schutzkorb

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

10           7006010000-041 7006010130-041

15           7006015000-041 7006015130-041

20           7006020000-041 7006020130-041

25 7006025000-021 7006025130-021 7006025000-041 7006025130-041

32 7006032000-021 7006032130-021 7006032000-041 7006032130-041

40 7006040000-021 7006040130-021 7006040000-041 7006040130-041

50 7006050000-021 7006050130-021 7006050000-041 7006050130-041

65 7006065000-021 7006065130-021 7006065000-041 7006065130-041

80 7006080000-021 7006080130-021 7006080000-041 7006080130-041

100 7006100000-021 7006100130-021 7006100000-041 7006100130-041

125 7006125000-021 7006125130-021 7006125000-041 7006125130-041

150 7006150000-021 7006150130-021 7006150000-041 7006150130-041

     
     

Schaulaterne G-G, mit Glaszylinder
cylindrical sight glass with shatter guard · mirilla con cilindro de vidrio

AISI 304L
poliert - ohne Schutzkorb

AISI 304L
poliert - mit Schutzkorb

AISI 316L
poliert - ohne Schutzkorb

AISI 316L
poliert - mit Schutzkorb

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

10           7007010000-041 7007010130-041

15           7007015000-041 7007010130-041

20           7007020000-041 7007020130-041

25 7007025000-021 7007025130-021 7007025000-041 7007025130-041

32 7007032000-021 7007032130-021 7007032000-041 7007032130-041

40 7007040000-021 7007040130-021 7007040000-041 7007040130-041

50 7007050000-021 7007050130-021 7007050000-041 7007050130-041

65 7007065000-021 7007065130-021 7007065000-041 7007065130-041

80 7007080000-021 7007080130-021 7007080000-041 7007080130-041

100 7007100000-021 7007100130-021 7007100000-041 7007100130-041

125 7007125000-021 7007125130-021 7007125000-041 7007125130-041

150 7007150000-021 7007150130-021 7007150000-041 7007150130-041

     
     

Schaulaterne K/M-G, mit Glaszylinder
cylindrical sight glass with shatter guard · mirilla con cilindro de vidrio

AISI 304L
poliert - ohne Schutzkorb

AISI 304L
poliert - mit Schutzkorb

AISI 316L
poliert - ohne Schutzkorb

AISI 316L
poliert - mit Schutzkorb

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

10           7008010000-041 7008010130-041

15           7008015000-041 7008015130-041

20           7008020000-041 7008020130-041

25 7008025000-021 7008025130-021 7008025000-041 7008025130-041

32 7008032000-021 7008032130-021 7008032000-041 7008032130-041

40 7008040000-021 7008040130-021 7008040000-041 7008040130-041

50 7008050000-021 7008050130-021 7008050000-041 7008050130-041

65 7008065000-021 7008065130-021 7008065000-041 7008065130-041

80 7008080000-021 7008080130-021 7008080000-041 7008080130-041

100 7008100000-021 7008100130-021 7008100000-041 7008100130-041

125 7008125000-021 7008125130-021 7008125000-041 7008125130-041

150 7008150000-021 7008150130-021 7008150000-041 7008150130-041

     
     

Schutzkorb, Glaszylinder und Dichtung, für Schaulaterne
shatter guard for sight glass · malla de protección para mirilla

Schutzkorb
AISI 304L/poliert

Glaszylinder
Borosilikat

Dichtung
NBR/Perbunan

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

10 7011010000-021 7012010000-073 2354020010-067      
15 7011015000-021 7012015000-073 2354025016-067      
20 7011020000-021 7012020000-073 2354031020-067      
25 7011025000-021 7012025000-073 2355036026-067      
32 7011032000-021 7012032000-073 2355042032-067      
40 7011040000-021 7012040000-073 2355052038-067      
50 7011050000-021 7012050000-073 2355064050-067      
65 7011065000-021 7012065000-073 2355079066-067      
80 7011080000-021 7012080000-073 2355094081-067      

100 7011100000-021 7012100000-073 2355114100-067      
125 7011125000-021 7012125000-073 2355144125-067      
150 7011150000-021 7012150000-073 2355169150-067      

     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Inline-Modul
inline housing module · módulo en línea

DN d1 d2 d4 L2 kg
25  26 50 29 62,5 0,86

40  38 68 41 82,5 1,23

50  50 68 53 82,5 1,43

65  66 68 70 92,5 1,91

80  81 68 85 92,5 2,00

100  100 68 104 92,5 2,38

125  125 68 129 117,5 3,02

150  150 68 154 107,5

      

      

      

      

      

      

7100

Inline-Modul, mit Blinddeckel
inline housing with single blank · módulo en línea con tapa

DN d1 d2 d4 L2 kg
25  26 50 29 62,5 1,15

40  38 68 41 82,5 1,75

50  50 68 53 82,5 2,00

65  66 68 70 92,5 2,43

80  81 68 85 92,5 2,44

100  100 68 104 92,5 2,80

125  125 68 129 117,5 3,64

150  150 68 154 107,5

      

      

      

      

      

      

7100

Inline-Modul, mit Schauglas
inline housing with sight glass · módulo en línea con mirilla

DN d1 d2 d4 L2 PN kg
25  26 50 29 62,5 16 bar 1,10

40  38 68 41 82,5 16 bar 1,66

50  50 68 53 82,5 16 bar 1,81

65  66 68 70 92,5 16 bar 2,34

80  81 68 85 92,5 16 bar 2,46

100  100 68 104 92,5 16 bar 2,84

125  125 68 129 117,5 10 bar 3,52

150  150 68 154 107,5 10 bar 4,23

       

       

       

       

       

       

7105

Betriebsdruck:
DN25 - 100 =  16 bar
DN 125 = 10 bar
Temperatur: max. 140 °C

Inline-Modul, mit Schauglas und LED-Beleuchtung
inline housing with sight glass and LED-illumination · módulo en línea con mirilla y iluminación LED

DN d1 d2 d4 L2 kg
25  26 50 29 62,5 1,90

40  38 68 41 82,5 2,30

50  50 68 53 82,5 2,51

65  66 68 70 92,5 3,02

80  81 68 85 92,5 3,18

100  100 68 104 92,5 3,50

125  125 68 129 117,5 4,13

150  150 68 154 107,5

      

      

      

      

      

      

7105

LED-Lampe 24 VDC, 0,75 W, IP 67
LED Umgebungstemperatur max. 50°C

INLINE-PROGRAMM
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Inline-Modul
inline housing module · módulo en línea

AISI 316L
poliert, EPDM

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7100025015-041      
40           7100040015-041      
50           7100050015-041      
65           7100065015-041      
80           7100080015-041      

100           7100100015-041      
125           7100125015-041      
150           7100150015-041           

     
     
     
     
     
     

Inline-Modul, mit Blinddeckel
inline housing with single blank · módulo en línea con tapa

AISI 316L
poliert, EPDM

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7100025020-041      
40           7100040020-041      
50           7100050020-041      
65           7100065020-041      
80           7100080020-041      

100           7100100020-041      
125           7100125020-041      
150           7100150020-041      

    
    
     
     
     
     

Inline-Modul, mit Schauglas
inline housing with sight glass · módulo en línea con mirilla

AISI 316L
poliert, EPDM

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7105025000-041      
40           7105040000-041      
50           7105050000-041      
65           7105065000-041      
80           7105080000-041      

100           7105100000-041      
125           7105125000-041      
150           7105150000-041      

     
     
     
     
     
     

Inline-Modul, mit Schauglas und LED-Beleuchtung
inline housing with sight glass and LED-illumination · módulo en línea con mirilla y iluminación LED

AISI 316L
poliert, EPDM

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7105025010-041      
40           7105040010-041      
50           7105050010-041      
65           7105065010-041      
80           7105080010-041      

100           7105100010-041      
125           7105125010-041      
150           7105150010-041           

     
     
     
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Verschlussklammer, O-Ring, für Inline-Modul
clamp, O-ring for inline housing module · anillo de cierre tipo clamp, junta para módulo en línea

DN kg
25  0,23

40-150  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2304
7100

Borosilikatglasscheibe, Gehäusedeckel Schauglas, für Inline-Modul
sight glass flange for inline housing module · tapa de cuerpo para módulo en línea

DN d5 kg
25  50 0,23

40-150  68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7100

Tankanschweißflansch, für Inline-Modul, mit Schweißvorrichtung
tank welding flange for inline housing module · brida para soldar al tanque para módule en línea

DN d2 kg
40-150  68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7100

Beleuchtung kpl., für Inline-Modul
illumination unit complete · conexión de lámpara

DN kg
25  0,67

40-150  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7105

LED-Lampe 24 VDC, 0,75 W, IP 67
bei Dauerbetrieb max. 50 °C

INLINE-PROGRAMM
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Verschlussklammer, O-Ring, für Inline-Modul
clamp, O-ring for inline housing module · anillo de cierre tipo clamp, junta para módulo en línea

Verschlussklammer
AISI 304L

O-Ring
EPDM

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7100025005-021 2304042030-170           
40-150 7100150005-021 2304060030-170           

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Borosilikatglasscheibe, Gehäusedeckel Schauglas, für Inline-Modul
sight glass flange for inline housing module · tapa de cuerpo para módulo en línea

Borosilikatglasscheibe Gehäusedeckel

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7100025009-073 7100025007-040           
40-150 7100150009-073 7100150007-040           

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tankanschweißflansch, für Inline-Modul, mit Schweißvorrichtung
tank welding flange for inline housing module · brida para soldar al tanque para módule en línea

Anschweißflansch Schweißvorrichtung

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40-150 7100000102-950 7100000105-000           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Beleuchtung kpl., für Inline-Modul
illumination unit complete · conexión de lámpara

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7105025015-021                
40-150 7105150015-021                

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Durchgangsrohrsieb G-G, komplett mit Siebeinsatz
inline tube strainer · colador tubular completo con tamiz

DN d1 d5 L1 kg
25  26 Rd 52×1∕6 445 1,74

32  32 Rd 58×1∕6 445 2,09

40  38 Rd 65×1∕6 445 2,26

50  50 Rd 78×1∕6 477 3,20

65  66 Rd 95×1∕6 498 4,45

80  81 Rd 110×1∕4 795 4,91

100  100 Rd 130×1∕4 790 10,29

     

     

     

     

     

     

     

7014

Siebeinsatz, für Durchgangsrohrsieb
insert for inline tube strainer · tamiz para colador tubular

DN d1 L1 SI oS kg
25  26 382 0,50×10 35 0,23

32  32 382 0,50×10 45 0,30

40  38 382 0,50×10 52 0,37

50  50 404 0,50×10 71 0,60

65  66 424 0,50×10 100 0,88

80  81 728 0,75×10 240 1,84

100  100 701 0,75×10 284 2,81

      

      

      

      

      

      

      

7015

Sl = Schlitzlochung
oS = offene Siebfläche in cm²

Eckrohrsieb G-G, komplett mit Siebeinsatz
right angle tube strainer complete · colador tubular en paso angular completo con tamiz

DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25  26 Rd 52×1∕6 407 327 61 1,99

32  32 Rd 58×1∕6 407 326 71 3,06

40  38 Rd 65×1∕6 407 316 72 3,22

50  50 Rd 78×1∕6 432 327 82 4,14

65  66 Rd 95×1∕6 455 345 97 5,99

80  81 Rd 110×1∕4 763 560 115 11,10

100  100 Rd 130×1∕4 740 560 136 14,64

125  125 Rd 160×1∕4 826 560 162 19,60

150  150 Rd 190×1∕4 934 620 165 24,71

       

       

       

       

       

7018

Siebeinsatz, für Eckrohrsieb
insert for right angle tube strainer · tamiz para colador tubular de paso angular

DN d1 L1 SI oS kg
25  26 374 0,50×10 35 0,26

32  32 374 0,50×10 45 0,30

40  38 374 0,50×10 52 0,25

50  50 389 0,50×10 71 0,45

65  66 419 0,50×10 100 0,58

80  81 713 0,75×10 240 1,58

100  100 684 0,75×10 284 2,11

125  125 778 0,75×10 398 2,59

150  150 882 0,75×10 547

      

      

      

      

      

7019

Sl = Schlitzlochung
oS = offene Siebfläche in cm²

FILTER

7.05



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Durchgangsrohrsieb G-G, komplett mit Siebeinsatz
inline tube strainer · colador tubular completo con tamiz

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7014025000-041      
32           7014032000-041      
40           7014040000-041      
50           7014050000-041      
65           7014065000-041      
80           7014080000-041      

100           7014100000-041      
    
     
     
     
     
     
     

Siebeinsatz, für Durchgangsrohrsieb
insert for inline tube strainer · tamiz para colador tubular

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7015025000-041      
32           7015032000-041      
40           7015040000-041      
50           7015050000-041      
65           7015065000-041      
80           7015080000-041      

100           7015100000-041      
    
    
     
     
     
     
     

Eckrohrsieb G-G, komplett mit Siebeinsatz
right angle tube strainer complete · colador tubular en paso angular completo con tamiz

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7018025000-041      
32           7018032000-041      
40           7018040000-041      
50           7018050000-041      
65           7018065000-041      
80           7018080000-041      

100           7018100000-041      
125           7018125000-041      
150           7018150000-041      

    
     
     
     
     

Siebeinsatz, für Eckrohrsieb
insert for right angle tube strainer · tamiz para colador tubular de paso angular

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7019025000-041      
32           7019032000-041      
40           7019040000-041      
50           7019050000-041      
65           7019065000-041      
80           7019080000-041      

100           7019100000-041      
125           7019125000-041      
150           7019150000-041      

    
     
     
     
     

7

7.05



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Siebeinsatz, Art.-Nr. 7019, mit zusätzlichem Feindrahtgewebe
insert for right angle tube strainer · tamiz para colador tubular  con malla metálica en acero inoxidable

DN d1 L1 SI oS kg
25  26 374 0,50×10 13 0,20

32  32 374 0,50×10 17 0,27

40  38 374 0,50×10 19 0,33

50  50 389 0,50×10 27 0,50

65  66 419 0,50×10 38 0,67

80  81 713 0,75×10 91 1,70

100  100 684 0,75×10 107 2,22

125  125 778 0,75×10 151 2,73

150  150 882 0,75×10 207 3,62

      

      

      

      

      

7020

Maschenweite 0,25 mm
Sl = Schlitzlochung
oS = offene Siebfläche in cm²

Siebeinsatz, für Eckrohrsieb, mit Schlitzlochung 5x10 mm und zusätzlichem Feindrahtgewebe
insert for right angle tube strainer · tamiz para colador tubular de paso angular scon abertura, malla metálica

DN d1 L1 oS kg
25  26 374 51 0,35

32  32 374 65 0,39

40  38 374 75 0,43

50  50 388 103 0,64

65  66 419 145 0,85

80  81 712 312 1,61

100  100 684 369 2,15

125  125 778 517 3,03

150  150 882 726

     

     

     

     

     

7021

Maschenweite 0,25 mm
Lochblech 1,5 mm stark
oS = offene Siebfläche in cm²

Eckrohrsieb G-G, komplett mit Spaltsiebeinsatz
right angle tube strainer complete · colador tubular en paso angular completo con malla metálica en disco

DN d1 d2 d5 L2 L3 kg
25  26 54 Rd 52×1∕6 327 61 2,28

32  32 70 Rd 58×1∕6 326 71 3,48

40  38 70 Rd 65×1∕6 316 72 3,61

50  50 85 Rd 78×1∕6 327 82 4,55

65  66 104 Rd 95×1∕6 345 97 6,55

80  81 129 Rd 110×1∕4 560 115 11,43

100  100 154 Rd 130×1∕4 560 136 12,04

125  125 204 Rd 160×1∕4 560 152 20,87

150  150 204 Rd 190×1∕4 620 165

       

       

       

       

       

7027

Spaltweite 0,25 mm

Spaltsiebeinsatz, für Eckrohrsieb
slotted insert for strainer · malla metálica en disco para colador tubular en paso angular

DN d1 L1 oS kg
25  26 374 50

32  32 374 75

40  40 374 75 0,88

50  52 389 110 0,97

65  65 419 150 1,23

80  80 713 330 2,30

100  105 684 400 2,89

125  125 778 570 4,17

150  150 882 700

     

     

     

     

     

7028

Spaltweite 0,25 mm
oS = offene Siebfläche in cm²

FILTER

7.06



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Siebeinsatz, Art.-Nr. 7019, mit zusätzlichem Feindrahtgewebe
insert for right angle tube strainer · tamiz para colador tubular  con malla metálica en acero inoxidable

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7020025000-041      
32           7020032000-041      
40           7020040000-041      
50           7020050000-041      
65           7020065000-041      
80           7020080000-041      

100           7020100000-041      
125           7020125000-041      
150           7020150000-041      

     
     
     
     
     

Siebeinsatz, für Eckrohrsieb, mit Schlitzlochung 5x10 mm und zusätzlichem Feindrahtgewebe
insert for right angle tube strainer · tamiz para colador tubular de paso angular scon abertura, malla metálica

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7021025000-041      
32           7021032000-041      
40           7021040000-041      
50           7021050000-041      
65           7021065000-041      
80           7021080000-041      

100           7021100000-041      
125           7021125000-041      
150           7021150000-041      

     
     
     
     
     

Eckrohrsieb G-G, komplett mit Spaltsiebeinsatz
right angle tube strainer complete · colador tubular en paso angular completo con malla metálica en disco

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7027025000-041           
32           7027032000-041           
40           7027040000-041           
50           7027050000-041           
65           7027065000-041           
80           7027080000-041           

100           7027100000-041           
125           7027125000-041           
150           7027150000-041           

     
     
     
     
     

Spaltsiebeinsatz, für Eckrohrsieb
slotted insert for strainer · malla metálica en disco para colador tubular en paso angular

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7028025000-041           
32           7028032000-041           
40           7028040000-041           
50           7028050000-041           
65           7028065000-041           
80           7028080000-041           

100           7028100000-041           
125           7028125000-041           
150           7028150000-041           

     
     
     
     
     

7

7.06



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Schmutzfänger S-S, komplett mit Filtereinsatz
dirt trap complete · colador de impurezas completo con filtro

DN d1 L1 kg
25  26 106 0,96

32  32 116 1,20

40  38 139 1,96/2,20

50  50 161 2,78

65  66 210 5,22/5,36

80  81 254 5,69/5,01

100  100 280 7,50

    

    

    

    

    

    

    

7023
7024

Schmutzfänger K/M-G, komplett mit Filtereinsatz
dirt trap complete · colador de impurezas completo con filtro

DN d1 d5 L1 kg
25  26 Rd 52×1∕6 150 1,30/1,45

32  32 Rd 58×1∕6 163 1,60/1,80

40  38 Rd 65×1∕6 187 2,48/2,63

50  50 Rd 78×1∕6 212 3,46/3,63

65  66 Rd 95×1∕6 267 5,21/6,54

80  81 Rd 110×1∕4 316 6,31/7,19

100  100 Rd 130×1∕4 350 9,55/9,65

     

     

     

     

     

     

     

7023
7024

Filtereinsatz, für Schmutzfänger
insert for dirt trap · tela metálica para colador de impurezas

DN d1 L1 oS kg
25  26 60 6 0,12

32  32 69 9 0,14

40  38 80 12 0,30

50  50 104 22 0,50

65  66 128 40 0,72

80  81 174 66 0,66

100  100 196 90 1,19

     

     

     

     

     

     

     

7025

Maschenweite 0,25 mm
oS = offene Siebfläche in cm²

Sterilluftfilter G-G, komplett mit Filterpatrone, Edelstahlausführung
stainless steel sterile air filter complete · filtro de aire aséptico completo con filtro fabricado en acero inoxidable

DN d5 kg
20  Rd 44×1∕6 2,34

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7035

Leistung:
20 m³/h bei 7 bar Überdruck
15 m³/h bei 5 bar Überdruck
10 m³/h bei 3 bar Überdruck

FILTER

7.07



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Schmutzfänger S-S, komplett mit Filtereinsatz
dirt trap complete · colador de impurezas completo con filtro

AISI 316L
poliert

AISI 316L - mit Entleerungsmuffe
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7023025100-041 7024025100-041

32           7023032100-041 7024032100-041

40           7023040100-041 7024040100-041

50           7023050100-041 7024050100-041

65           7023065100-041 7024065100-041

80           7023080100-041 7024080100-041

100           7023100100-041 7024100100-041

   
     
     
     
     
     
     

Schmutzfänger K/M-G, komplett mit Filtereinsatz
dirt trap complete · colador de impurezas completo con filtro

AISI 316L
poliert

AISI 31L - Entleerungsmuffe
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7023025000-041 7024025000-041

32           7023032000-041 7024032000-041

40           7023040000-041 7024040000-041

50           7023050000-041 7024050000-041

65           7023065000-041 7024065000-041

80           7023080000-041 7024080000-041

100           7023100000-041 7024100000-041

   
     
     
     
     
     
     

Filtereinsatz, für Schmutzfänger
insert for dirt trap · tela metálica para colador de impurezas

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25           7025025000-041      
32           7025032000-041      
40           7025040000-041      
50           7025050000-041      
65           7025065000-041      
80           7025080000-041      

100           7025100000-041      
     
     
     
     
     
     
     

Sterilluftfilter G-G, komplett mit Filterpatrone, Edelstahlausführung
stainless steel sterile air filter complete · filtro de aire aséptico completo con filtro fabricado en acero inoxidable

AISI 304L
matt

Verschleiß-
Filterelement

Verschleißteilsatz

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

20 7035020000-022 7035015003-053 7035020990-000           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Belüftungsarmatur K-M/G, mit Venturirohr
aeration carbonation unit · unidad aereadora con tubo venturi

DN d1 d5 L1 kg
40  38 Rd 65×1∕6 378

50  50 Rd 78×1∕6 410

65  66 Rd 95×1∕6 438

80  81 Rd 110×1∕4 570

100  100 Rd 130×1∕4 695

     

     

     

     

     

     

     

     

     

7030

Belüftungsarmatur G-K/M, mit VA-Sinterkerze
aeration carbonation unit · unidad aereadora

DN d1 d2 d5 L1 L3 kg
25  26 10/15 Rd 52×1∕6 451 66

32  32 10/15 Rd 58×1∕6 443 69

40  38 10/15 Rd 65×1∕6 450 71

50  50 10/15 Rd 78×1∕6 452 73

65  66 15/20 Rd 95×1∕6 529 86

80  81 15/20 Rd 110×1∕4 566 100

100  100 20/25 Rd 130×1∕4 662 122

       

       

       

       

       

       

       

7031

Luftregulier-Nadelventil Ri-Ri
air regulation needle valve · válvula de regulación de caudal

DN d1 kg
10  1∕4“ 0,31

15  1∕2“ 0,43

20  3∕4“ 0,43

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7033

Luft-Durchflussmesser
air flowmeter · medidor de flujo de aire para el rotametro

DN d5 kg
10  1∕4“ 0,5

15  1∕2“
20  3∕4“
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7034

BE- UND ENTLÜFTUNG

7.08



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Belüftungsarmatur K-M/G, mit Venturirohr
aeration carbonation unit · unidad aereadora con tubo venturi

AISI 304L

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7030040xxx-021                     
50 7030050xxx-021                     
65 7030065xxx-021                     
80 7030080xxx-021                     

100 7030100xxx-021                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Belüftungsarmatur G-K/M, mit VA-Sinterkerze
aeration carbonation unit · unidad aereadora

AISI 304L

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25 7031025000-021                     
32 7031032000-021                     
40 7031040000-021                     
50 7031050000-021                     
65 7031065000-021                     
80 7031080000-021                     

100 7031100000-021                     
     
     
     
     
     
     
     

Luftregulier-Nadelventil Ri-Ri
air regulation needle valve · válvula de regulación de caudal

AISI 316L
blank

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

10           7033010000-040      
15           7033015000-040      
20           7033020000-040      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Luft-Durchflussmesser
air flowmeter · medidor de flujo de aire para el rotametro

AISI 316L
poliert

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

10           7034010000-041      
15           7034015000-041      
20           7034020000-041      
    
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Entlüftungslaterne K/M-G, gerade, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire recta, manual ó automática

DN d1 d5 d8 L2 L3 kg
40  38 Rd 65×1∕6 160 80 250

50  50 Rd 78×1∕6 190 95 300

65  66 Rd 95×1∕6 225 113 350

80  81 Rd 110×1∕4 270 132 350

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

7041
7046

Ausführung mit
Glaszylinder

Entlüftungslaterne K/M-G, gerade, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire recta, manual ó automática

DN d1 d5 d8 L2 L3 kg
40  38 Rd 65×1∕6 160 80 250

50  50 Rd 78×1∕6 190 95 300

65  66 Rd 95×1∕6 225 113 350

80  81 Rd 110×1∕4 270 132 350

100  100 Rd 130×1∕4 350 182 500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

7042
7047

Ausführung mit
Edelstahlzylinder

Entlüftungslaterne K/M-G, 90°, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire, manual ó automática

DN d1 d5 d8 L2 L3 kg
40  38 Rd 65×1∕6 160 233 250

50  50 Rd 78×1∕6 190 258 300

65  66 Rd 95×1∕6 225 305 350

80  81 Rd 110×1∕4 270 354 350

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

7043
7048

Ausführung mit
Glaszylinder

Entlüftungslaterne K/M-G, 90°, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire, manual ó automática

DN d1 d5 d8 L2 L3 kg
40  38 Rd 65×1∕6 160 233 250

50  50 Rd 78×1∕6 190 258 300

65  66 Rd 95×1∕6 225 305 350

80  81 Rd 110×1∕4 270 354 350

100  100 Rd 130×1∕4 350 432 500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

7044
7049

Ausführung mit
Edelstahlzylinder

BE- UND ENTLÜFTUNG

7.09



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Entlüftungslaterne K/M-G, gerade, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire recta, manual ó automática

AISI 304L
poliert - manuell

AISI 304L
poliert - automatisch

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7041040000-021      7046040000-021                
50 7041050000-021      7046050000-021                
65 7041065000-021      7046065000-021                
80 7041080000-021      7046080000-021                

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Entlüftungslaterne K/M-G, gerade, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire recta, manual ó automática

AISI 304L
poliert - manuell

AISI 304L
poliert - automatisch

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7042040000-021      7047040000-021                
50 7042050000-021      7047050000-021                
65 7042065000-021      7047065000-021                
80 7042080000-021      7047080000-021                

100 7042100000-021      7047100000-021                
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Entlüftungslaterne K/M-G, 90°, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire, manual ó automática

AISI 304L
poliert - manuell

AISI 304L
poliert - automatisch

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7043040000-021      7048040000-021                
50 7043050000-021      7048050000-021                
65 7043065000-021      7048065000-021                
80 7043080000-021      7048080000-021                

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Entlüftungslaterne K/M-G, 90°, manuell oder automatisch
deaeration lantern, manual or automatic · linterna con purgador de aire, manual ó automática

AISI 304L
poliert - manuell

AISI 304L
poliert - automatisch

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7044040000-021      7049040000-021                
50 7044050000-021      7049050000-021                
65 7044065000-021      7049065000-021                
80 7044080000-021      7049080000-021                

100 7044100000-021      7049100000-021                
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Glaszylinder, für Entlüftungslaterne
sight glass cylinder for deaeration lantern · tubo de vidrio para linterna con purgador de aire

DN d5 s L1 kg
40  160 7,0 250 1,81

50  190 7,0 300 2,52

65  225 9,0 350 4,54

80  270 9,0 350 5,91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

7045

Temperaturbeständigkeit
= max. 250°
Druckbeständigkeit = 5 bar

Dichtungsring, für Entlüftungslaterne, Lebensmittelqualität
flat seal for deaeration lantern · junta plana para linternacon purgador de aire

DN d7 d12 s kg
40  167 141 5,0 0,04

50  199 171 5,0 0,05

65  230 204 5,0 0,06

80  277 245 5,0 0,09

100  356 324 6,0 0,12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2356
2357

BE- UND ENTLÜFTUNG
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Glaszylinder, für Entlüftungslaterne
sight glass cylinder for deaeration lantern · tubo de vidrio para linterna con purgador de aire

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7045040000-073                
50 7045050000-073                
65 7045065000-073                
80 7045080000-073                

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Dichtungsring, für Entlüftungslaterne, Lebensmittelqualität
flat seal for deaeration lantern · junta plana para linternacon purgador de aire

NBR / Perbunan

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 2356167141-055                
50 2356199171-055                
65 2356230204-055                
80 2356277245-055                

100 2357356324-055                
    
    
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7
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KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Molch-Sendestation
aseptic pig launching station · sistema de limpieza aseptica con pig estación de salida

DN d1 kg
25-100  25-100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7074

Molch-Empfangsstation
aseptic pig receiving station · sistema de limpieza aseptica con pig estación receptora

DN d1 kg
25-100  25-100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7075

Molchfinder
pig finder · descubridor para bola tipo pig de limpieza duplex

kg
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7079

MOLCHTECHNIK

7.11



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Molch-Sendestation
aseptic pig launching station · sistema de limpieza aseptica con pig estación de salida

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25-100 7074xxxxxx-xxx                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Molch-Empfangsstation
aseptic pig receiving station · sistema de limpieza aseptica con pig estación receptora

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

25-100 7075xxxxxx-xxx                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Molchfinder
pig finder · descubridor para bola tipo pig de limpieza duplex

Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

 7079000010-000                
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7

7.11



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Aseptik-Molch-Sendestation
pig launching station · sistema de limpieza con pig estación de salida

DN d1 kg
40-100  40-100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7074

Aseptik-Molch-Empfangsstation
pig receiving station · sistema de limpieza con pig estación receptora

DN d1 kg
40-100  40-100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7075

Aseptik-Duplex-Molch
aseptic duplex ball pig · bola tipo pig de limpieza aseptica duplex

DN d2 kg
40 39,0 0,34

50  50,5 0,62

65  67,0 0,78

80  81,5 1,02

100  101,5 1,67

125  127,0

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7079

Weitere Molchausführungen auf Anfrage 
erhältlich

MOLCHTECHNIK

7.12



KIESELMANN | FLUID PROCESS GROUP
Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Aseptik-Molch-Sendestation
pig launching station · sistema de limpieza con pig estación de salida

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40-100 7074xxxxxx-xxx                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Aseptik-Molch-Empfangsstation
pig receiving station · sistema de limpieza con pig estación receptora

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40-100 7075xxxxxx-xxx                     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Aseptik-Duplex-Molch
aseptic duplex ball pig · bola tipo pig de limpieza aseptica duplex

Aseptik Molch
Silikon

DN Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

40 7079040200-158

50 7079050200-158                
65 7079065200-158                
80 7079080200-158                

100 7079100200-158                
125 7079125200-158                

               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

7

7.12


